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L’eccellenza in 
ogni dettaglio



Niente, se non la perfezione
Quando la stiratura è un must, con Electrolux potete contare su un’ampia 
gamma di prodotti per soddisfare le vostre esigenze.

Hotel e ristoranti
I vostri clienti si aspettano lenzuola morbide, 
lisce e tovagliato perfettamente stirato. 
Prendedovi cura della soddisfazione del 
cliente, in ogni dettaglio, il successo del 
vostro business è garantito.
Ma a quali costi? La gamma dei mangani 
Electrolux offre l’ergonomia e un’ampia 
scelta di opzioni che rendono tutto ciò pos-
sibile, migliorando inoltre i vostri pro�tti.
I mangani Electrolux offrono la perfetta 
soluzione per la qualità del lavoro, del 
pro�tto e dello sviluppo della vostra attività.

Lavanderie professionali
Tutto è semplice. I mangani Electrolux 
garantiscono una produttività elevata e 
un’assoluta af�dabilità per offrire sia a voi 
che ai vostri clienti i risultati attesi.

Centri ospedalieri e assistenziali
Eccellente igiene, sicurezza e controllo dei 
costi di gestione, sono ottime ragioni per 
pensare ad Electrolux come al proprio 
partner nel settore socio-sanitario.
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Umidità 
sotto controllo



Un’esperienza senza precedenti 
nella stiratura professionale
Electrolux ha creato il primo mangano ‘‘plug in’’  sul mercato e �nalmente 
ha reso accessibile a tutti il processo di stiratura.

Direct Ironer Advanced Moisture  
Management System (DIAMMS™)
Electrolux ha portato sul mercato 
il primo e vero sistema di controllo 
dell’umidità. Grazie a quest’unica carat-
teristica si regola automaticamente la 
velocità di stiratura. Il mangano non sarà 
più troppo lento o troppo veloce garan-
tendovi un’ottima produttività. Cos’altro? 
La vostra biancheria sarà sempre asciu-
gata alla perfezione.

Dubixium™
Con il cilindro “Dubixium™” non ci 
saranno più cali di produzione dovuti al 
sovrariscaldamento dei lati del cilindro. Il 
calore viene opportunamente distribuito 
su tutta la lunghezza del cilindro attraver-
so un sistema brevettato ad olio termico. 
Con il sistema “Dubixium™” di Electrolux  
avrete le prestazioni del vapore, senza 
la caldaia vapore, garantendo alla vostra 
attività il massimo pro�tto.
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La via più sicura



Un controllo semplice per un 
risultato perfetto
I mangani Electrolux assicurano la semplicità in ogni passo del processo di 
stiratura.

Pannello di controllo elettronico
Sul largo display appaiono tutte le infor-
mazioni necessarie per predisporre ed 
usare la macchina, guidando intuitiva-
mente l’operatore passo a passo. Inoltre, 
un’indicatore luminoso avvisa l’operatore se 
il grado di umidità dei capi dopo la stiratura 
è superiore al 8%.
Questo assicura un’asciugatura ottimale e 
la massima igiene in accordo con gli stan-
dard di qualità RABC*. Il pannello di con-
trollo può essere collegato in rete attraverso 
il CMIS**,  per  avere la tracciabilità delle 
funzioni di stiratura.

*RABC: Risk Analysis and Bio-Contamination 
Control – (Analisi del Rischio e Controllo della 
Biocontaminazione)

** CMIS: Certus Management Information 
System™

Pannello di controllo elettronico

Pannello di controllo elettromeccanico

Pannello di controllo elettromeccanico 
Il pannello di controllo elettromeccanico 
è facile da impostare e da leggere. Sia 
la temperatura che la velocità possono 
essere regolate in ogni momento. Ora con il 
motore controllato in frequenza, la velocità 
del mangano può essere regolata in modo 
accurato.
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La miglior tecnologia fa 
la differenza
In Electrolux sicurezza ed ergonomicità sono le caratteristiche che rendono 
la stiratura del mangano alla portata di tutti. Date un’occhiata da vicino!

Una maniglia di sicurezza per 
la rimozione del capo in caso 
di interruzione di corrente

Il motore controllato in frequenza 
assicura il pieno controllo della 
velocità e della produttività

Protezione per le dita 
per garantire la massima 
sicurezza dell’operatore

La spessa imbottitura del 
rullo pressore garantisce 
una stiratura di alta qualità

Il cilindro completamente 
incassato assicura la massima 
sicurezza del luogo di lavoro e 
un’alta produttività

Le bande di stiratura in Nomex® 
resistono a temperature oltre 
200°C per garantire la migliore 
qualità e la massima durata nel 
tempo della macchina

Sistema di aspirazione 
completamente incassato per 
otimizzare l’aspirazione dei 
vapori e migliorare l’ambiente 
di lavoro
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Fatti su misura
Tutti gli accessori sono progettati per garantire alla perfezione le vostre 
necessità.

Introduttore, piegatrice, 
accatastatore (FFS)
Una macchina compatta che richiede un 
solo operatore. L’introduzione, l’asciugatura, 
la stiratura, la piegatura e l’impilatura sono 
completamente automatizzate. Immaginate i 
risparmi sul costo della manodopera!

Sistemi di riscaldamento ad alto 
rendimento
Potete scegliere tra un’ampia gamma di 
opzioni di riscaldamento e, grazie alla tec-
nologia Dubixium™, potete persino combi-
narne alcune per ottenere la miglior ef�cenza 
energetica (es. elettrico o gas e olio termico). 
Unico nel suo genere, il nostro bruciatore a 
gas ceramico, che genera calore ad infraros-
si, riduce drasticamente il consumo e la 
manutenzione mentre garantisce un ambien-
te di lavoro sicuro e più sano.

Introduttore automatico
Il più compatto, silenzioso ed ergonomico 
introduttore nel mercato.
Un solo operatore stira da solo tutti i tipi di 
capi, anche le grandi pezzature, realizzando 
una grande produttività per il vostro busi-
ness.

Piegatrice automatica
Totalmente automatizzata, altamente ver-
satile, compatta e completamente integrata 
sono solo alcune delle caratteristiche che 
descrivono la piegatrice Electrolux.
Non è necessario alcun settaggio manuale 
poichè un sensore di misurazione automa-
tico permette di piegare e stirare lenzuola 
anche di diverse dimensioni. Ancora una 
volta avrete la massima ef�cenza nel minor 
tempo possibile.

Introduttore, piegatrice, 
accatastatore (FFS)

Sistemi di riscaldamento ad alto 
rendimento

Introduttore automatico Piegatrice automatica

Electrolux Service

Lavorare con macchine sempre al mas-
simo dell’ef�cienza
Prevenire malfunzionamenti e fermi 
macchina
Ridurre le situazioni di stress e di emer-
genza

•

•

•

Garantire nel tempo il valore 
dell’impianto
Sostituirsi a Voi nelle operazioni di 
manutenzione periodiche
Tecnici costantemente addestrati e cer-
ti�cati da Electrolux

•

•

•
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Guida alla scelta dei prodotti
Legenda        
•  Standard       °° Opzione con costo aggiuntivo       - Non disponibile

Le dimensioni dipendono dall’opzione selezionata, vedi la scheda tecnica per ulteriori informazioni (1) braccio per piegare capi grandi come opzione

  Stiratrici a conca mobile
  Prodotto standard   IB42310 IB42314 IB42316
  Diametro rullo mm  230 230 230
  Piano di stiratura mm  1000 1400 1650
  Velocità di stiratura m/min  1 to 4 1 to 4 1 to 4
  Diametro rullo(in)  9-1/16” 9-1/16” 9-1/16”
  Piano di stiratura (in)  39-6/16” 55-2/16” 55-2/16”
  Velocità di stiratura (ft/min)  3’ to 13’  3’ to 13’  3’ to 13’
 Dimensioni Larghezza mm  1395 1795 2045
  Profondità mm  510 510 510
  Altezza mm  1025 1025 1025
  Larghezza (in)  54-15/16” 70-11/16” 80-8/16”
  Profondità (in)  20-1/16” 20-1/16” 20-1/16”
  Altezza (in)  40-6/16” 40-6/16” 40-6/16”
  Alternative di riscaldamento
  Elettrico  • • •
  Caratteristiche funzionali
  Uscita anteriore  - - -
  Solo uscita posteriore  °° °° °°
  Bande in Nomex®  °° °° °°
  Voltaggio 230/3/50-60 Hz  °° °° °°
  Voltaggio 440/3/60 Hz  °° °° °°
  Voltaggio 230/1/50-60 Hz  °° °° °°
  Voltaggi speciali  °° °° °°
  Controllo di velocità variabile (voltaggio trifase)  °° °° °°

  Mangani con cilindro riscaldato
  Prodotto standard  IC43316 IC43320 IC44819 
  Diametro rullo mm  325 325 479 
  Piano di stiratura mm  1650 2065 1910 
  Diametro rullo (in)  12-13/16” 12-13/16” 18-14/16” 
  Piano di stiratura (in)  64-15/16” 81-5/16” 75-3/16” 
 Dimensioni Larghezza mm  2030 2445 2575 
  Profondità mm  690 680 1110 
  Altezza mm  1145 1145 1270 
  Larghezza (in)  79-15/16” 96-4/16” 101-6/16” 
  Profondità (in)  27-3/16” 26-12/16” 43-11/16” 
  Altezza (in)  45-1/16” 45-1/16” 50 
  Larghezza (con introduttore automatico) mm    2575 
  Profondità (con introduttore automatico) mm    1320 
  Altezza (con introduttore automatico) mm    1270 
  Larghezza (con introduttore automatico) [in]    101-6/16” 
  Profondità (con introduttore automatico) [in]    52 
  Altezza (con introduttore automatico) [in]    50 
  Velocità di stiratura m/min  0.5 to 5.5 0.5 to 5.5 1.5 to 9 
  Velocità di stiratura [ft/min]  2’ to 18’  2’ to 18’  5’ to 30’  
  Alternative di riscaldamento   
  Elettrico Cilindro nichelato °° °° °° 
   Cilindro in acciaio • • - 
   Cilindro in acciaio e dispositivo di ricircolo dell’aria - - • 
   Cilindro Dubixium™ - - °° 
  Gas Cilindro nichelato -
   Cilindro in acciaio °° °° • 
   Cilindro Dubixium™ - - °° 
  Vapore Cilindro in acciaio - - - 
   Cilindro in acciaio inox - - • 
  Olio termico Cilindro in acciaio - - - 
  Caratteristiche funzionali  
  Uscita anteriore, senza piegatura  • (1) • (1)  • 
  --R : solo uscita posteriore, senza piegatura  - - °° 
  --2R : uscita anteriore o posteriore, senza piegatura  - - - 
  LF : piegatura longitudinale, solo uscita anteriore  - - °° 
  -F2R : uscita anteriore senza LF o posteriore con LF  - - - 
  F-R : introduzione automatica, solo uscita posteriore, senza piegatura  - - °° 
  F-2R : introduzione automatica, uscita anteriore o posteriore, senza piegatura  - - - 
  FLF : introduzione, uscita anteriore con o senza piegatura  - - °° 
  FF2R : introduzione, uscita anteriore senza LF o uscita posteriore con LF  - - - 
  FFL : introduzione automatica, piegatura longitudinale e trasversale, uscita laterale  - - 
  FFS : introduzione, piegatura, uscita laterale e impilatura  - - - 
  Sistema automatico di regolazione della velocita DIAMMS™  °° °° • 
  Bande di stiratura in Nomex®  • • • 
  Voltaggi speciali  °° °° °° 



Lorem ipsum dolor sit amet  Mangani a conca mobile multi-rullo**
  Prodotto standard   C.FLEX 930.1 C.FLEX 1230.1
  Diametro Rullo mm / in  900 / 35-7/16”  1200 / 47-4/16”
  Larghezza di stiratura mm / in  3000 / 118-2/16”  3000 / 118-2/16”
 Dimensions  larghezza x profondità x altezza (1 rullo) [mm] 4200x1995x1560 4200x2320x1760
  larghezza x profondità x altezza (2 rulli) [mm] 4200x3325x1560 4200x3995x1760
  larghezza x profondità x altezza (3 rulli) [mm] 4200x4665x1560 4200x5565x1760
  larghezza x profondità x altezza (1 rullo) [in] 165-6/16” x 78-9/16” x 61-7/16” 165-6/16” x 91-5/16” x 69-5/16”
  larghezza x profondità x altezza (2 rulli) [in] 165-6/16” x 130-14/16” x 61-7/16” 165-6/16” x 157-5/16” x 69-5/16”
  larghezza x profondità x altezza (3 rulli) [in] 165-6/16” x 183-11/16” x 61-7/16” 165-6/16” x 219-2/16” x 69-5/16”
  Velocità di stiratura (1 rullo) [m/min] / [ft/min] 5 to 15 / 16’ to 49’  8 to 24 / 26’ to 79’
  Velocità di stiratura (2 rulli) [m/min] / [ft/min] 9 to 27 / 29’ to 89’  14 to 42 / 46’ to 138’
  Velocità di stiratura (3 rulli) [m/min] / [ft/min] 14 to 42 / 46’ to 138’  14 to 42 / 46’ to 138’
  Riscaldamento
  Vapore  • •
  Vapore a bassa pressione (5-8 bar, da specificare in sede di ordinazione) °° °°
  Olio termico  • •
  Caratteristiche funzionali
  Uscita posteriore  • •
  Voltaggio 400-415 / 50-60Hz / 3 • •
  Voltaggio speciale  °° °°
  Rivestimento a  molla MaxPress® in acciaio inox (per rullo) • •
  Rivestimento a  molla MaxPress® °° °°
  Due strati: imbottitura in poliestere per rullo • •
  Due strati: imbottitura in Nomex® per rullo °° °°
  Pulizia automatica della griglia di ventilazione dell’inverter • •
  Velocità variabile entro il range di velocità • •
  1-8 velocità preimpostabili dal pannello di controllo °° °°
  Controllo remoto con cavo per sostituizione nastri divisori (1 persona) °° °°
  Isolamento termico: conduttura, copertura superiore, pannelli laterali °° °°
  Nastri guida e regolatori supplementari per stirare capi piccoli °° °°
  Singolo scarico verticale sul carter superiore destro, 2ndo rullo °° °°
  Piano mobile su ruote per preparare la biancheria da stirare °° °°
  Tavola aspirata per l’introduzione rapida dei capi piccoli °° °°
  Amperometro per il controllo del carico del motore °° °°
  Protezioni laterali dei carter per evitare i danni provocati dai carrelli °° °°
  Tavola per l’uscita e la piegatura manuale dei capi piccoli °° °°
  Preparazione ASME (per rullo)  °° °°
  Accessori
  Scaricatori di vapore e filtro  • •
  Copertura camminabile  • •
  Verniciatura speciale dei carter. Indicare rif. RAL °° °°

IC44821 IC44825 IC44828 IC44832 IC34819FFS IC34825FFS IC34831FFS IC36431   
479 479 479 479 480 480 480 640 

2120 2540 2750 3170 1950 2450 3120 3120
18-14/16” 18-14/16” 18-14/16” 18-14/16” 18-14/16” 18-14/16” 18-14/16” 25-3/16”
83-7/16” 100 108-4/16” 124-13/16” 76-12/16” 96-7/16” 122-13/16” 122-13/16”

2785 3205 3415 3835    
1110 1110 1110 1110 
1270 1270 1270 1270 

109-10/16” 126-3/16” 134-7/16” 151 
43-11/16” 43-11/16” 43-11/16” 43-11/16” 

50 50 50 50 
2785 3205 3415 3835 3810 4410 4910 4910
1320 1320 1320 1320 1730 1730 1730 1730
1270 1270 1270 1270 1675 1675 1675 1800

109-10/16” 126-3/16” 134-7/16” 151 150 173-10/16” 193-5/16” 193-5/16”
52 52 52 52 68-2/16” 68-2/16” 68-2/16” 68-2/16”
50 50 50 50 65-15/16” 65-15/16” 65-15/16”

1.5 to 9 1.5 to 9 1.5 to 9 1.5 to 9 1 to 5.5 1 to 5.5 1 to 5.5 3 to 10
5’ to 30’  5’ to 30’  5’ to 30’  5’ to 30’  2’ to 18’  2’ to 18’  2’ to 18’  10’ to 33’

°° °° °° °° • • • -
- - - - - - - -
• • • • - - - -
°° °° °° °° - - - -

• • • • • • • -
°° °° °° °° - - - -
- - -- - - • • -
• • • • - - - •
- - - - - - - •

• • • • included included included •
°° °° °° °° - - - °°
- - - - - - °°
°° °° °° °° - - - -
- - - - - - - °°
°° °° °° °° - - - °°
- - - - - - - °°
°° °° °° °° - - - -
- - - - - - - °°
- - - - - - - - °°
- - - - • • • °°
• • • • - - - - 
• • • • • • • •
°° °° °° °° °° °° °° °°
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L’Electrolux e l’ecologia
Rispettare l’ambiente è per noi 
molto più che una semplice 
attenzione.
Significa essere veramente 
consci e totalmente impegnati 
sotto l’aspetto ambientale in 
ogni passo del ciclo industriale, 
dal design alla fabbricazione.
La certificazione ISO 14001 
garantisce il nostro impegno a 
lungo termine.
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Share more of our thinking at www.electrolux.com
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